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RECOMMENDATIONS: R

An advanced, industrial strength formula that easily removes water and algae stains from
boat surfaces, motors and propellers. Can be used for boat bumpers as well. Will not harm
gel coat.

KEY FEATURES/BENEFITS:

Easily removes water and algae stains.

DIRECTIONS:

1) Spray on, or wipe onto surface.

2) Rinse off with water.

CAUTION: Wear protective eye wear, gloves and clothing.

NOTE: Product may be diluted to suit soil conditions by adding PRODUCT TO WATER
NOT THE REVERSE.

FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:

Physical State: Liquid

Appearance: Clear, colourless liquid
Odour: Pungent Odour

pH: <1

Boiling Point: >=212 F

Vapour Density (Air=1): >1

Specific Gravity: 1.11-1.15

Solubility in Water: Complete
SIZES:

Concentrated Formula

42300: 1/20L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0265
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RECOMMANDATIONS :
Une formule perfectionnée et industrielle qui élimine facilement les taches d’eau et S /
d’algues sur les surfaces des bateaux, les moteurs et les hélices. Peut étre utilisé pour les
pare-chocs de bateaux. N'endommagera pas le gel coat.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES / AVANTAGES :

Enléve facilement les taches d'eau et d'algues.

DIRECTIONS :

1) Vaporiser sur, ou essuyer sur la surface.

2) Rincer a I'eau.

ATTENTION: Portez des lunettes de protection, des gants et des vétements.
NOTE: Le produit peut étre dilué en fonction des conditions du sol EN AJOUTANT
PRODUIT A L'EAU ET NON L'INVERSE.

POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIETES PHYSIQUES :
Etat physique : Liquide

Aspect : Liquide clair, incolore

Odeur : Odeur piquante

pH : <1

Point d'ébullition : > =212 F

VDensité de vapeur (Air=1) : >1

Gravité spécifique : 1.11- 1.15

Solubilité dans I'eau : complet

FORMATS:

Formule concentrée
42300: 1/20L
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